Rotationslaserens funktioner 


Et byggekoncept - tre mellemrum. Rotationslaserne fra Bosch er kendetegnet ved enkel handte- 
ring, preecision og robusthed. GRL 300 HV Professional er den brugervenlige 1-mands-l@sning til alle 
indendgrsopgaver. GRL 300 HVG Professional med grgn laserdiode yder optimal sigtbarhed og 
preecision ved alle indendgrsopgaver. GRL 400 H Professional er med sit aluminiums kabinet til 
rotationshovedet meget robust og takket veere den store reekkevidde velegnet til udendgrs brug. 


Beskyttelse af 
rotationshovedet: 
Aluminium 

(GRL 300 HV Professional, 
GRL 300 HVG Professional) 
eller aluminium/glas 

(GRL 400 H Professional) 


Reekkevidde pa op til 
200 m med modtageren 
LR 1 Professional og 
150 m med 

LR 1G Professional 
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Intuitivt tastatur 
med store knapper 


2 ergonomiske 
greb: fastggres let 
pa et stativ 


Virker selv efter et 
fald paim 


Kan bruges med 
akkuer, batterier 
eller nettilslutning 


Stav- og staenkvands- 
beskyttet 
(IP 54 / IP 65) 


Oversigt over rotationslaseren 


Indendoers Udenders Vandret Lodret Stov- og Laserklasse Nivellerings- 
stzenkvands- precision 
beskyttet 


GRL 400 H IP 65 + 0,08 mm/m 
Professional 

GRL 300 HVG +0,1 mm/m 
Professional oss 
GRL 300 HV 


; +0,1 
Professional 0,1 mm/m 


Tilbehor 


Modtager LR 1 Professional (rad) 
0 601 015 400 


Modtager LR 1G Professional (grgn) 
0 601 069 700 


Holder LR 1/LR 1G Professional 
1 608 MOO O5A 


Fjernbetjening RC 1 Professional 
0 601 069 900 


Vzegholder WM 4 Professional 
0 601 092 400 


Stadie GR 240 Professional 
0 601 094 100 


Byggestativ BT 170 HD Professional 
0 601 091 300 


Stativ med handsving BT 300 HD Professional 
0 601 091 400 


Akku, lader med adapter 
1 608 MOO 05G, 1 608 MOO O5E 


Batterirum til alkaline-batterier 
1 608 MOO 05D 


Laserbriller (rade) 
1 608 MOO 05B 


Laserbriller(gronne) 
1 608 MOO 05J 


Lasermaltavle (rad) 
1 608 MOO 05C 


Lasermaltavle (bla) 
1 608 MOO 05K 


Transportkuffert 
1 608 MOO O5F 


GRL400H 
Professional 


GRL 300 HVG 
Professional 


GRL 300 HV 
Professional 


*Geelder alt blat, professionelt el-vaerktoj ved registrering inden for 4 uger efter kabet pa 
www.bosch-professional.com/warranty. 


Robert Bosch A/S 
Telegrafvej 1 

2750 Ballerup 

Tlf: 44 89 84 10 
Telefax 44 89 86 00 
www.bosch.dk 


Invented for life 


~ Tekniske zendringer forbeholdt. Det tages forbehold for trykfejl. 
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De nye rotationslasere fra Bosch 
enkle, przecise og robuste 


GRL 400 H Professional, 


GRL 300 HVG Professional og GRL 300 HV Professional 


Udendgrs og indendegrs brug 
til professionelle fra professionelle 
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Invented for life 


GRL 300 HV Professional 
Nem at betjene med 

- vandret og lodret 

= selvnivellering 


GRL 300 HVG Professional 
Fremragende synlighed til 
opgaver indendgrs 


GRL 400 H Professional 
Den brugervenlige 
rotationslaser til 
udendgrs brug 


> Enkel handtering: en-knaps-funktion > Gron laserlinje: Op til fire gange sa god sigtbarhed i forhold 


til en rad laserlinje 


> Enkel at betjene takket vere en-tryks-funktion og selvfor- 


kl de displ 
> Selvnivellering pa 8 % (+ 5°) ved vandret brug Eee a are 


> Hurtig at indstille ved vandret og lodret brug takket veere 
automatisk selvnivellering pa 8 % (+ 5°) 


> Hurtig at indstille ved vandret og lodret brug takket vere 


> Automatisk stadadvarselsfunktion forhindrer ‘ ; ; A 
automatisk selvnivellering pa 8 % (+ 5°) 


nivelleringsfejl ved vibrationer og rystelser 
>» Den aktiverbare stadadvarselsfunktion forhindrer 
nivelleringsfejl ved rystelser og vibrationer 


> Den aktiverbare stoadadvarselsfunktion forhindrer 
nivelleringsfejl ved rystelser og vibrationer 


Przecision ogsa over store afstande: a he ; i Testet af professionelle: . } —s ~ “¢ Opgaver: 


GRL 400 H Professional kan anvendes GRL 300 HV Professional er perfekt 
med modtager op til en diameter pa sigtbarhed er imponerende, isaer til opgaver indendars, f.eks. saenkning 
400 m, og det med en precision pa ved lange afstande, lyse omgi- af lofter, indtraekning af mellemvegge 
0,08 mm/m. Til brug ved byggeri i velser eller marke malflader”. : \ = d 7 eller installationsopgaver. 

hgjden eller dybden eller til landskabs- = 
opgaver. 


“Den grgnne laserstrales bedre 


GRL 400 H set Professional GRL 300 HVG Set Professional GRL 300 HV Set Professional 


Bestill.nr. 
Medfelgende tilbehor 


Laserklasse 

Arbejdsomrade-@ med modtager 
Nivelleringsprzecision 
Selvnivelleringsomrade 
Rotationshastighed 
Scanningsfunktion 
Punktfunktion 

Stov- og steenkvandsbeskyttet 
Driftstid, maks. 

Mal (L/B/H) 

Veegt 


0 601 061 800 


Modtager LR 1 Professional, akku (NiMH), batterihus, 
2 x 1,5-V-alkaline-(D-), 1 x 9-V-6LR61-batteri, laserbriller, 
maltavle, transportkuffert 


2 

400 m 

0,08 mm/m 
+5° 


600 o/min 


IP 56 

Akku (NiMH) 30 h; alkalisk 50 h 
183 x 170 x 188 mm 

1,8 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehgr finder du pa www.bosch-professional.dk 


Bestill.nr. 
Medfolgende tilbehor 


Laserklasse 

Arbejdsomrade-@ med modtager 
Nivelleringsprzecision 
Selvnivelleringsomrade 
Rotationshastighed 
Scanningsfunktion 
Punktfunktion 

Stov- og steenkvandsbeskyttet 
Driftstid, maks. 

Mal (L/B/H) 

Veegt 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehgr finder du pa www.bosch-professional.dk 


0 601 061 701 
Modtager LR 1G Professional, fjernbetjening 


RC 1 Professional, vaegholder WM 4 Professional, 


akku (NiMH), batterirum, 2 x 1,5-V-alkaline-(D-), 
1 x 9-V-6LR61-, 1 x 1,5-V-alkaline-(AA-)-batteri, 
laserbriller, maltavle, transportkuffert 


3R 

300 m 

+ 0,1 mm/m 

+5° 

150, 300, 600 omdr./min 
10°, 25°, 50° 

0° 

IP 54 

Akku (NiMH) 20 h; alkalisk 30 h 
190 x 180 x 170 mm 

1,8 kg 


Bestill.nr. 
Medfelgende tilbehor 


Laserklasse 
Arbejdsomrade-@ med modtager 
Nivelleringsprzecision 
Selvnivelleringsomrade 
Rotationshastighed 
Scanningsfunktion 
Punktfunktion 

Stov- og steenkvandsbeskyttet 
Driftstid, maks. 

Mal (L/B/H) 

Veegt 


0 601 061 501 


Modtager LR 1 Professional, fjernbetjening RC 1 
Professional, vaegholder WM 4 Professional, 
akku (NiMH), batterirum, 2 x 1,5-V-alkaline-(D-), 
1 x 9-V-6LR61-, 1 x 1,5-V-alkaline-(AA-)-batteri, 
laserbriller, maltavle, transportkuffert 


3R 

300 m 

+0,1 mm/m 

+5° 

150, 300, 600 omdr./min 
10°, 25°, 50° 

0° 

IP 54 

Akku (NiMH) 30 h; alkalisk 50 h 
190 x 180 x 170 mm 

1,8 kg 


Yderligere oplysninger om professionelle bla maleinstrumenter og tilbehgr finder du pa www.bosch-professional.dk 


